
Telfrar 

El- och luftdrivna upp 

till 25 resp. 6 ton 
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Liftket Star 
Vår  leverantör av elektriska kättingtelfrar, Hoffman Fördertechnik GmbH, har sin 

produktion och utveckling belägen i Wurzen, strax utanför Leipzig i Tyskland. 

Med sin mångåriga erfarenhet är Hoffman´s senaste generationen av telfrar, 

”Liftket Star”, en produkt med hög kvalitet, slitstark och tillförlitlig funktion  till ett 

bra pris. 

 

Många varianter 
Här presenterar vi de vanligaste modellerna i ”standardutförande”, med grundläg-

gande fakta, men tveka inte att fråga oss om du önskar någon anpassning av din 

telfer.  

 

Vi bygger om Telfrarna efter dina behov. Några av tillvalen är: 

• Högre lyft- och manöverhöjd 

• Andra lyftkapaciteter eller hastigheter 

• Upphängningsögla 

• Manuell eller eldriven balkvagn 

• Radiostyrning 

• Annan IP-Klass 

• Gränslägesbrytare 

• Annan motorspänning 
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Motor - 400 V,  50 Hz,  3-fas      

Modell 

Lyftkapacitet  

kg 

Antal parter  

st 

Lyfthastighet  

m/min 

Lyfthöjd            

(std)  m 

Manöverhöjd           

(std)  m 

Kättingdim.    

mm 

S125/1-8H 125 1 8 4 2,5 4 x 12 

S125/1-8/2H 125 1 8 / 2 4 2,5 4 x 12 

S250/1-6H 250 1 6 4 2,5 4 x 12 

S250/1-8/2H 250 1 8 / 2 4 2,5 4 x 12 

S250/1-24 250 1 24 4 2,5 5,2 x 15 

S250/2-4H 250 2 4 4 2,5 4 x 12 

S250/2-4/1H 250 2 4 / 1 4 2,5 4 x 12 

S500/1-8H 500 1 8 4 2,5 5,2 x 15 

S500/1-10/2,5H 500 1 10 / 2,5 4 2,5 7,2 x 21 

S500/2-3H 500 2 3 4 2,5 4 x 12 

S500/2-4/1H 500 2 4 / 1 4 2,5 4 x 12 

S500/2-6/1,5H 500 2 6 / 1,5 4 2,5 5,2 x 15 

S1000/1-6H 1 000 1 6 4 2,5 7,2 x 21 

S1000/1-6/1,5H 1 000 1 6 / 1,5 4 2,5 7,2 x 21 

S1000/1-10/2,5H 1 000 1 10 / 2,5 4 2,5 9 x 27 

S1000/2-5/1,25H 1 000 2 5 / 1,25 4 2,5 7,2 x 21 

S1600/1-10/2,5H 1 600 1 10 / 2,5 5 3,5 9 x 27 

S1600/2-4H 1 600 2 4 5 3,5 7,2 x 21 

S2000/2-3/0,75H 2 000 2 3 / 0,75 5 3,5 7,2 x 21 

S3200/2-5/1,25H 3 200 2 5 / 1,25 5 3,5 9 x 27 

S5000/2-5/1,25H 5 000 2 5 / 1,25 5 3,5 11,3 x 31 

S6300/2-4/1 6 300 2 4 / 1 5 3,5 11,3 x 31 

Telfrar med 400 V elmotor,  125 - 6 300 kg 

Liftket Star 
Tillförlitlighet och lång livslängd är ett signum för ”Liftket Star” Här nedan finns ett 

urval av de vanligaste modellerna, saknar du något? - hör av dig! 

 

• Elmotor för:  3-fas, 400 V, 50 Hz. 

• IP klass 55. 

• Enkla att serva. Motor, broms och oljefylld och förseglad växellåda är lätta att 

byta när behovet uppstår. 

• Enkelt att ändra mellan 1 eller 2 kättingparter. 

• Fläktkyld elmotor. 

• För lyfthöjder över 20 m måste kättingens egenvikt räknas bort från den 

angivna lyftkapaciteten.   
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Motor - 400 V,  50 Hz,  3-fas      

Modell 

Lyftkapacitet  

kg 

Antal parter  

st 

Lyfthastighet  

m/min 

Lyfthöjd            

(std)  m 

Manöverhöjd           

(std)  m 

Kättingdim.    

mm 

S8000/1-6,4/1,6 8 000 1 6,4 / 1,6 5 3,5 23,5 x 66 

S10000/1-6,4/1,6 10 000 1 6,4 / 1,6 5 3,5 23,5 x 66 

S12000/1-6,4/1,6 12 000 1 6,4 / 1,6 5 3,5 23,5 x 66 

S16000/2-3,2/0,8 16 000 2 3,2 / 0,8 5 3,5 23,5 x 66 

S20000/2-3,2/0,8 20 000 2 3,2 / 0,8 5 3,5 23,5 x 66 

S25000/2-3,2/0,8 25 000 2 3,2 / 0,8 5 3,5 23,5 x 66 

Telfrar  8 - 25 ton 

”Power Liftket” - För de stora lasterna 
Med kapacitet från 8 till 25 ton och med en robust konstruktion kan du lyfta tungt 

och mycket med en telfer som har lång livslängd.  

• Elmotor för:  3-fas, 400 V, 50 Hz. 

• IP klass 55. 

• 24 V manöverdon  

• Fläktkyld elmotor. 

• Gränslägesbrytare. 

• För lyfthöjder över 10 m måste kättingens egenvikt räknas bort från den 

angivna lyftkapaciteten.   
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Högre lyft- och manöverhöjd 
Behöver du högre lyfthöjd eller en längre manöverkabel? 

 

Vi har kätting, till de flesta modellerna, och manöverkabel på vårt la-

ger så blir det bara någon dag extra på leveranstiden. Kättingsamlaren 

byter vi naturligtvis ut så att kättingen ryms i den. 

Upphängning 
Krok för upphängning av telfern ingår som standard men du kan få 

med upphängningsögla eller balkvagn med eller utan drivning om 

du så önskar.  

Anpassa din telfer 

Standardutförande:  Bärkrok Tillval:  odriven balkvagn Tillval:  driven balkvagn 

Radiostyrning 
För dig som vill kunna röra dig fritt runt 

lasten du lyfter med din telfer är radiostyr-

ning ett perfekt tillval. Radiostyrningen 

kan kopplas till telfer och driven åkvagn.  
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Telfrar med 230 V elmotor,  125 - 1 000 kg 

230 volt 
Eltelfrar med 220 v motor är enkla att ansluta till det vanliga elnätet och är därför ett 

utmärkt val för den som har behov av att kunna flytta sin telfer mellan olika arbets-

platser te.x. för service- och underhållsjobb. 

Liftket har flera modeller med kapacitet upp till 2 000 kg. I vår tabell hittar du de 

vanligaste modellerna upp till 1 000 kg. 

 

• Elmotor för:  1-fas, 220 V, 50 Hz. 

• IP klass 55 

• Lyft- och manöverhöjd kan kundanpassas 

• För lyfthöjder över 20 m måste kättingens egenvikt räknas bort från den 

angivna lyftkapaciteten.   

Motor -220 V,  50 Hz, 1-fas      

Modell 

Lyftkapacitet  

kg 

Antal parter  

st 

Lyfthastighet  

m/min 

Lyfthöjd            

(std)  m 

Manöverhöjd           

(std)  m 

Kättingdim.    

mm 

S125/1-24AK 125 1 24 4 2,5 5,2 x 15 

S250/1-8AK 250 2 8 4 2,5 4 x 12 

S250/2-12AK 250 2 12 4 2,5 5,2 x 15 

S500/1-8AK 500 1 8 4 2,5 5,2 x 15 

S500/2-4AK 500 2 4 4 2,5 4 x 12 

S1000/2-4K 1 000 2 4 4 2,5 5,2 x 15 

Manöverdon med nödstopp Lyftkrok för telfer med lyftkätting i 2 parter. 

Kothjul med hög precision ger en jämn och mjuk 

rörelse. Svivlande krok. 
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Med Liftket kan vi också leverera: 

Andra varianter 

Klättrande telfrar. 
Perfekt för dig som jobbar med service. Genom att endast ta med 

kättingen uppför stegen så spar du massor av vikt. Telfern 

”klättrar” uppför kättingen och tar med sig lasten upp. 

Scentelfrar 
Liftket är den ledande tillverkaren 

av telfrar för scenbruk. 

Vi kan erbjuda telfrar för stationärt 

bruk och riggningstelfrar för scen-

byggnad. 

Vill du veta mer? 
Kontakta oss så skickar vi Liftkets 

originalkatalog, där hittar du alla 

data för telfrarna!    

             Ring:  040 - 680 73 20 
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Endo Kogyo 
I Japan har vår leverantör av tryckluftsdrivna telfrar sin produktion och produkt-

utveckling.  

Med lång erfarenhet och gediget kunnande har Endo arbetat sig fram till en position 

bland de främsta i världen och det är med stolthet vi representerar dem i Sverige. 

 

Varför luftdriven telfer? 

De stora fördelarna med tryckluftsdrivna telfrar är: 

• Den snabba lyfthastigheten 

• Ingen risk för överhettning 

• Ingen explosionsrisk 

• Steglös lyft- respektive sänkfunktion. Därigenom kan man arbeta både snabbt       

och länge så att produktiviteten hålls uppe på en hög nivå.  

• krokar försedda med säkerhetsspärr.  

 

 

Luftdrivna telfrar 

Endo är även vår leverantör av balansblock i kapacitet 

från 0,5 till 200 kg, kontakta oss för separat broschyr. 
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Luftdrivna telfrar,  60 - 125 kg 

Modellerna EHW och AT 

Två ”små” telfrar med wire eller kätting som levereras med manöverdon med 

knappstyrning som standard. För full effekt krävs ett lufttryck på ca 6 bar.  

Telfrarna har gränslägesbrytare som stoppar rörelsen i topp- och bottenläge samt  
dina behov. 

 

EHW 
Wiretelfer med 60 eller 120 kg lyft-

kapacitet och en lyfthöjd på 2 m.  

Den kapslade konstruktionen gör dessa 

telfrar mycket smidiga och lättplacerade.  

 

 

AT 

Kättingtelfer med lyftkapacitet på 60 

resp. 125 kg och en lyfthöjd på 3 m. 

Som alla kättingtelfrar kan lyfthöjden 

anpassas till dina behov. 

Modell 

Kapacitet   

kg 

Antal 

parter  st 

Lyfthastighet  

m/min 

Lyfthöjd 

(std)  m 

Manöverhöjd 

(std)  m 

Luftåtgång   

m3/min 

Vikt    

kg 

Anslutning    

G 

Wiretelfer         

EHW-60-R5 60 1 26 2 1,5 0,88 9 3/8" 

EHW-120-R5 120 1 16 2 1,5 0,93 10 3/8" 

         

Kättingtelfer         

AT-60K-5 60 1 26 3 1,5 0,85 13 3/8" 

AT-125K-5 125 1 16 3 1,5 0,90 13 3/8" 

EHW-60-R5 

60 kg Wiretelfer 

AT-12K-5 

125 kg kättingtelfer 
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Modell 

Kapacitet   

kg 

Antal 

parter  st 

Lyfthastighet  

m/min 

Lyfthöjd 

(std)  m 

Manöverhöjd 

(std)  m 

Luftåtgång  

m3/min 

Vikt    

kg 

Anslutning    

G 

EHL-250 TS 250 1 18 3 2 1,65 19 1/2" 

EHL-500 TS 500 1 10,5 3 2 1,65 19 1/2" 

EHL-980 TW 980 2 5,2 3 2 1,65 21 1/2" 

EHL-1000 TW 1 000 2 5,2 3 2 1,65 26 1/2" 

EHL-1000 TS 1 000 1 6 3 2 1,80 39 1/2" 

EHL-2000 TW 2 000 2 3 3 2 1,80 47 1/2" 

EHL-3000 TW 3 000 1 3 3 2 3,14 93 3/4" 

EHL-6000 TW 6 000 2 1,5 3 2 3,14 114 3/4" 

Modell EHL 
En driftsäker och kostnadseffektiv kättingtelfer med kapacitet från 250 till 6 000 kg. 

Modellen har en kompakt konstruktion med bl.a. dubbel planetväxel och automa-

tisk broms. Bär- och lastkrokar är försedda med kullagrade lekare och säkerhets-

spärr. 

Luftdrivna telfrar,  250 - 6 000 kg 

 

I standardutförande levereras 

telfrarna med linstyrning och 3 m 

lyfthöjd. Självklart anpassar vi 

telfrarna till dina önskemål t.ex. 

knappstyrning eller högre lyft-

höjd.  

Vi har kätting på lager så det blir 

bara någon dag extra på leverans-

tiden och kättingsamlaren byter vi 

också, så att kättingen ryms i den. 
EHL-3000TS 

Luftdriven kättingtelfer 

med ”linstyrning”. 

EHL-250TS 

Luftdriven kättingtelfer 

med ”knappstyrning”. 
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Övrigt inom lyft: 

Inom vårt produktområde ”Lyft” har vi en hel del produkter som kan komplettera 

din telfer för att få till en bra lösning på ditt behov av lyft. 

Kontakta oss för mer information om våra övriga lyftprodukter: 

Nitchi:      Snabb– och Spaklyftblock 

RUD:         Lyftkätting och –öglor 

Tigrip: Lyftok och olika lyftdon 

Endo: Balansblock 

Simplex:   Mekaniska domkrafter 




